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1. Kaross och bilmodell

1.1 Fordon skall vara tillverkade av en erkénd fordonstillverkare och vara eller varit tillganglig som
en gat godkand bilmodell och klara de allménna sékerhets foreskrifter som Transportstyrelsen stallt
for bilmodellen hos bilprovningen. Innefattar &ven ombyggt fordon .

1.2 Tillatna, drivlinor RWD.

1.3 Fordon skall behalla original chassi / kaross

1.4 Inga rorram fordon eller rérramsliknande konstruktioner .

1.5 Ytterligare triangulering och starkande av kaross eller chassi/ fastpunkter &r tillatet inom
sékerhetsburen.

1.6 Fordon skall ha sin ursprungliga fordons identitet

1.7 Chassie numret skall gélla for det fordon den ar ansluten till.

1.8 Chassie numret skall vara tydligt och latt att avlasa for besiktningsman

1.9 fordonet behdver EJ vara besiktigat och godként hos svensk bilprovning

1.10 Fordon som har mjuka tak, dvs cabriolet, maste ha stortbage som uppfyller kraven enligt
tekniska sakerhets regler bur 1.1

1.11 Fordonets utseende ska kunna identifieras till det ursprungliga fordonet.

1.12 Bur &r inte obligatoriskt men rekommenderas starkt. Vanligen referera till sakerhets regler bur
for tips om matt och montering om du skall anpassa en till ditt fordon. Om du redan har en bur skall
du se till att den uppfyller kraven enligt den samma.

2. Motor och drivlina

2.1 Motor fritt

2.2Torrsumps tankar far inte ska sitta i kupén utan skall sitta i motorrum eller bagage rum val
avskilda fran forare.

Alla rorledningar innehallande het olja eller vatten i passagerarutrymmet skall vara val skyddade sa
att forare inte kan skadas ifall att de brister. De samma skall ha pressade anslutningar och i
mojligaste man inte skarvas i forarutrymmet.

2.3 Inga lackage tillatna. Inga undantag. Grisiga och skitiga motorrum kan ocksa leda till avslag
fran medverkande i tavling. Overflods karl skall finnas till oppna kylsystem och till vevhus
ventilationen.

2.4 Anvandning av turbo eller kompressor, eller kombinationer av dessa ar tillaten.

Lustgas ar inte tillatet!

2.5 véxellada ar fri att andra, diff ar fri att andra "aga diff” tillaten

2.6 Avgassystem skall sluta bakom foraren och ut fran karossen bort fran hjulen. Ljudet far inte
overskrida 95db vid méatning pa banan om inte annat anges i inbjudan (110db)

3. Bransle och branslesystem

3.1 bensin, diesel, etanol och E85ar de enda tillatna branslena ,metanol &r inte tillatet som bréansle
eller som tillsats till brénsle eller vatten.

3.2 Alla bransle ledningar maste fastas sakert med ca 200mm mellanrum i hela dess langd.

3.3 Om bagageutrymme innehaller nagon del av branslesystemet maste brandvagg monteras mellan
denna och kupen. Alternativt omslutas av tattslutande lada.

3.4 catchtank bréansletank, bransleinsprutning och pumpar far inte installeras kupén.

Bransle ledningen kan ga via kupen men den maste vara kontinuerlig (oavbruten) ledning av
metallror eller stdllomspunnen slang och bor bara ga igenom passagerarsidan av fordonet.

3.5 Alla bransleledningar och pafyliningsanordningar maste vara lackage fria. Och vara i fullgott
skick
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3.6 original bransletank ar tillaten .Fuelcell ar ocksa tillaten. Om fuelcell anvands skall denna vara
fastsatt pa ett sakert sett i bagage utrymmet eller pa orginaltankens placering. Bransletank eller
fuelcell far inte monteras i kupén. Om tank monteras i bagage utrymmet sa skall det finnas en
brandvagg mellan denna och kupén. Alternativt skall den vara monterad med en tatslutande lada
3.7 Arrangoren dger ratten att ta bransleprov. .

4. Fjadring/chassie

4.1 kulleder, bussningar fjadring och hjullager skall vara i gott skick.

4.2 styrsystem far modifieras med snabbare styrutvéaxling mer styrvinkel och modifieras for d&ndrad
forar position, orginal infastningar skall anvéndas.

4.3 pedalstallet skal vara i fullgott skick och inte valla nagra problem for foraren att skéta det
samma.

4.4 Sankningsats tillatet. Man far montera hardare/mjukare fjadrar och stétdampare.
Stotdampare/fjadrar av coilovertyp tillaten. Orginal infastningar skall anvandas.

4.5 fjaderbens-stag tillatet fram och bak.

5. Dack
5.1 R-dack/slicks ej tillatna som styr eller drivdack. Max bred drivdack 225. Min treadwear 200
Vinterdack och dubbdéck ar inte tillatna.

6. Vindruta och rutor

6.1Tonade rutor &r tillatet, dock ej vindruta.

6.2 Lexan eller macrolon &r tillatet i alla rutor. Om lexan eller macrolon anvands sa skall dessa
skruvas eller nitas pa plats.

7. Elsystem och batteri.

7.1 Batteri skall vara ordentligt fastsatt och skyddat mot yttre paverkan. Om batteriet flyttas fran
motorutrymme till bagage eller kupe sa skall det finnas en dekal som visar detta pa bakstammen av
bilen enligt ”sakerhetsregler dekaler”

7.2man bor &ven montera en batteri avskiljare som dven denna skall markas val

enligt ”sakerhetsregler dekaler”

7.3 Pluspolen skall vara skyddad sa att denna inte kan orsaka kortslutning eller gnista.

8. Kaross och exterior

8.1 plast, glasfiber eller komposit ar tillatet.

8.2 Inga delar pa karossen far vara utformade sa att de kan verka vara farliga eller kunna skada
medtavlande eller funktionérer.

8.3 Alla fordon skall vara utrustade med bogserings dgla, en langst fram och en bak. De maste synas
tydligt, och har en pil malad pa bilen (dekal).

Bade pilen och sjdlva 6geln skall malas i en kontrasterande farg och vara tydligt synlig. Dragdglan
maste klara av att pafrestningen att dra upp bilens tyngd ur t.ex. en sandfalla.

8.4 Alla karossens delar maste vara sakert monterade och sitta fast pa fordonet.

8.5 motorhuv tillverkad av glasfiberarmerad plast eller kolfiber skall monteras med extra
huvsprintar (2st) i framkant utover det vanliga fastpunkter.

8.6 Bilen skall ha bakljus, bromsljus och varselljus framat.
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8.7 bilen maste ha backspeglar som ar funktionsdugliga
8.8 Glas soltak maste bytas ut eller tackas med splitterfilm eller tejp.

9. Inredning

9.1 Om bilen har tank eller branslesystem i bagageutrymmet sa maste det finnas en brandvégg
mellan bagage utrymmet och kupén som kan forhindra eld eller vétska.

Storre hal maste tackas av metallplattor eller glasfiber och mindre hal med bulltar, nitar som tacker
dessa. Detta galler dven torpedvagg.Om standard torped och bilen i dvrigt behallst orginal, har inga
hal i den samma sa kan den bedémas som en tillfredsstallande brandvagg.

9.2 original instrumentbrada maste finnas pa orginalplatsen. mindre andringar for att passa burbage
och instrumentering etc ar tillatet

9.3 Ratt kan fritt dndras men maste ha en godkéand hubb

9.4 Instrumentering ar fri att andras, men maste fastas ordentligt.

9.5 orginalforarstol i kombination med original trepunktsbalte &r godkant, fia godkénd stol ar att
rekommendera ihop med fia godkéant balte minimum fyrpunkts.

9.6 baltet far inte skruvas fast stolunderrede eller anvanda samma bultar som detta. Béltet skall
fastas i golvet med forstarkningar min m8 och som minst uppfyller kraven for 1SO 8,8 eller battre.
Baltes remmarna som gar 6ver axlarna bér monteras sa nara horisontellt som majligt

se "sakerhetsregler balte” absolut inte pa golvet omedelbart bakom sétet!

10. Hjul

10.1 Hjul och déack bor inte sticka utanfor skarmkanten
10.3 omvandling av bultmanster tillatet, spacers ar tillatna.
10.4 Alla hjul skall ha rétt antal hjulmuttrar monterad..

11. Bromssystem
11.1 skivor bromsok och belagg far bytas mot battre kvalitet av eftermarknads modell och andras i
storlek.

12. Besiktning/sdakerhetskontroll

12.1 Varje fordon maste besiktigas vid varje omgang av serien.

12.2 Arrangoren dger rétt att underkanna eller godkéanna fordonet/foraren for tavling fordonet skall
innan det tas ut pa tavlingsbanan vara godkant och kunna uppvisa besiktnings dekal pa framrutan
som visar detta.

12.3 Fordonet skall vara fullt tillgangligt (olast) for inspektion innan och under tavling.

12.4 Foraren ar ansvarig for att bilen helt 6verensstammer med foreskrifterna.

12.5 SWR-Motorsport, SMA eller ndgon av dessa utsedd representant eller sponsor tar inget ansvar
for olyckor eller annan skada som orsakas av fordonet eller foraren. Besiktningen av
fordonet/foraren sager inget annat an att dessa vid besiktningstillfallet uppfyllde de krav som stéllts
av arrangoren.

12.6 Bade forare och bil skall uppfylla dom tekniska regler som finns for att godkénnas for tavling
| handelse av en olycka / skada pa fordonet, forbehaller arrangdren sig ratten att ater inspektera
fordonet innan det ater tillats att atervanda till tavling.
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