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1. Motor & Komponenter  

 Motortyp: Endast 8-cylindriga sugmotorer med 90 graders vinkel. Inga radmotorer eller 
andra konfigurationer. 

 Cylindervolym: Max 500 cid (8 193,5 cc).  
 Skydd / motor: En oljeuppsamlingsplåt under motor. 
 Induktion: Endast sugmotor. Två fyrportsförgasare (Holley-typ) eller EFI godkänd av FIA 

är tillåtet. 
 Topplock: Måste vara av konventionell typ (två ventiler per cylinder). Hemisfäriska 

förbränningsrum är förbjudna om de inte fanns på originalmotorn. 
 Kylsystem: Alla bilar måste ha fungerande kylarsystem. Kylvätska får endast vara vatten 

(inga tillsatser som glykol). 
 Avgassystem: Headers måste gå bakåt. 

 Bränsle: Endast blyfri bensin är tillåten. Bränslesystemet ska ha en dräneringsventil för 

stickprover. 

 

2. Drivlina & Transmission  

 Växellåda: Max 5 växlar framåt plus backväxel. Måste vara manuellt växlad av föraren. 
Kopplingslös växling (t.ex. Liberty eller Lenco) är standard. 

 Säkerhetsutrustning: Sprängskydd enligt SFI 6.1, 6.2 eller 6.3 är obligatoriskt vid 
transmissionen. 

 Koppling: Max 3-skivig koppling (diameter max 8 tum). Centrifugalkopplingar är tillåtna 
men får inte styras av data/sensorer under färd. 

 Bakaxel: Valfri typ, men måste ha "spole" (ingen differentialverkan). Bakaxelhus i stål 
eller aluminium. 

3. Chassi & Upphängning  

 Chassityp:  SFI 25.1  eller 25.2. 
 Hjulbas: Minimum 100 tum (254 cm), maximum 105 tum (267 cm). 
 Markfrigång: Minst 3 tum (76 mm) fram till framaxeln, därefter minst 2 tum (51 mm) 

under hela bilen (exklusive headers och oljetråg). 
 Fjädring: Obligatorisk 

 Vikt: Minsta tillåtna vikt är 1 066 kg inklusive förare. 
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4. Kaross & Aerodynamik  

 Modell: Endast 2-dörrars coupémodeller (max 15 år gamla designmässigt). Karossen 
måste behålla ursprungligt utseende.  

 Material: Kolfiber och kompositmaterial är tillåtna för karosspaneler, men torpedvägg 
och golv vid föraren måste vara i metall (stål/titan). 

 Bakvinge: Max 17 tum (43 cm) lång. Får inte vara justerbar under loppet. 
 Fönster: Vindruta i laminerat glas eller Lexan (minst 3 mm). Övriga rutor i Lexan. 
 Huvscoop: Tillåtet men får inte sträcka sig över taklinjen. Inga sensorer eller ledningar 

får finnas inuti scoopet 
 

5. Säkerhetsutrustning  

 Bromsskärmar: Dubbla bromsskärmar krävs för hastigheter över 300 km/h. 
 Bromsar: Skivbromsar på alla fyra hjulen. Dubbla huvudcylindrar rekommenderas. 
 Brandsläckning: Fast monterat system (minst 5 kg) med munstycken mot motor och 

förarutrymme. 
 Bälten: 5,6 eller 7-punktsbälten märkta SFI 16.1 eller FIA 8853,  

 

6. El & Elektronik  

 Datalogging: Tillåtet för att läsa av motorvärden, men får inte användas för att styra 
bilens funktioner traction control eller automatisk växling. 

 Batteri: Måste vara ordentligt fastsatt. Om placerat i skuffen krävs en extern märkt 
huvudströmbrytare på bilens bakpanel. 
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