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1. MINIMIVIKT 

Lustgas: max 14912cm³ (910 in³) – 1100kg  
Lustgas med lock-up converter: max 14912cm³ (910 in³) – 1111kg  
Lustgas: max 15732cm³ (960 in³) – 1153kg  
Lustgas med lock-up converter: max 15732cm³ (960 in³) – 1163kg 
Roots kompressor: max 8619cm³ (526 in³) – 1179kg 
Turboladdad: max 8619cm³ (526 in³) – 1202kg 
 
Endast en Power-Adder tillåten. 
 
 

2. MOTOR 

Förbränningsmotor enkel kamaxel och 90° V-8.  Vevaxelns mittlinje måste korsa 
cylinderborrningens mittlinjer och vara symmetrisk. Max. Borrcentrum på lustgasmotorer är 
134,62 mm (5,300 tum). 
Max. borrcentrum på turbomotorer med billet-hemi-topplock är 122,94 mm (4,840 tum), 127 
mm (5,000 tum) på alla andra turbomotorer. 
Max. borrcentrum på kompressormotorer med billet-hemi-topplock är 124,46 mm (4,900 tum), 
127 mm (5,000 tum) på alla andra kompressormotorer. 
Vid användning av  harmonic balancer skall denna uppfylla SFI 18.1. På kompressormotorer 
måste en positiv metod (fläns, läpp, etc.) fästas på 
insug eller motorblocket för att hålla kvar både det främre och bakre grenröret för att blockera 
packningar i händelse av övertryck i motorns vevhus/lyftardal 
 Flänsen/läppen måste sträcka sig förbi packningens yta och vara formad för att passa blockets 
och insugets ytor för att förhindra att packningarna trycks ut.  
Burstpanel obligatorisk för alla. Bilar med kompressor och turboladdade motorer måste ha en 
burstpanel som uppfyller SFI 23.1. Bilar med lustgasmotor måste ha ett FIA-godkänt insugs 
restraint system. 
 

3. INSUG 

Valfritt antal eller typ av förgasare eller spjällhus tillåtet.                                                Elektronisk 
bränsleinsprutning tillåten. 
På turbomotorer måste bränsleinsprutare placeras antingen i insugningsröret eller 
insugningsrörets plenum. 
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4. TÄNDSYSTEM 

Max en magnet eller fördelare, maximalt ett tändstift per cylinder. Magnetsystem är 
begränsade till ett system med maximal 44 ampere effekt. MSD 8973 är tillåten på bilar med 
kompressor och turbo. MSD 7531 är endast tillåten på bilar med lustgas. Elektroniska 
varvtalsreglerare för startlinjen twostep och MSD 7730 Power Grid-enheter är tillåtna på alla 
bilar.  
 

5. NEDRE MOTORSKYDD 

Alla motorer måste vara utrustade med en korrekt monterad nedre motorskydd (blöja) SFI 7.1.  
En uppsamlingsplåt med min 51mm höga sidor i 1,3 mm aluminium eller 1 mm kolfiber/Kevlar 
måste gå under hela motorn och innanför eller utanför de nedre ramrören.  Främre och bakre 
väggar måste vara "böjda" mot oljetråget minst 13 mm för att hålla oljan kvar i oljetråget. Ett 
icke-brandfarligt, oljeabsorbent är obligatoriskt inuti plåten.  

 

6. LUSTGAS 
Max två flaskor, med en totalvikt på 6,8 kg per flaska. Varje lustgasflaska måste vara utrustad 
med en säkerhetsventil som är ventilerad med godkänd slang till utsidan av förarutrymmet. 
Ingen flaska får slås på innan burnouten. En Hobbs-tryckbrytare är obligatorisk på alla fordon 
som använder förgasare och måste installeras så att lustgassystemet endast kan aktiveras med 
tillräckligt bränsletryck. Lustgassystemet måste aktiveras via fullgasbrytare med ett helt öppet 
gasreglage. 
 Alla lustgasflaskor måste ha godkänd klassning. Kommersiellt tillgängliga, termostatstyrda, 
filtvärmare tillåtet. All annan extern uppvärmning av flaskan/flaskorna är ej tillåten. 
 

7. ROOTS KOMPRESSOR 

Standard eller high helix Roots-typ obligatorisk. Max storlek: 14-71.  
Den maximala längden från kompressorns drivremskiva till rotorns framkant är 381 mm. offset 
remskivor får inte användas för att öka det accepterade måttet.   
Användning av distanser eller modifierade hus för att flytta kompressorn bakåt utöver det 
angivna värdet ej tillåtet. 
Max överdrivning för kompressorn på alla kombinationer är 18,6 %. Tillverkarens identifikation 
måste vara tydligt synlig på alla drivremskivor. 
Intercoolers ej tillåtet.  
Gjutna eller billet-hus är tillåtna. Husets övre öppning får inte överstiga 305 mm i längd och 127 
mm i bredd. 
Kompressor restraint system som uppfyller SFI 14.2 är obligatoriskt, inklusive injector   restraint 
straps.  
Kompressorns remskydd är obligatoriskt och måste skydda både olje- och bränsleledningar. 
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8. TURBOAGGREGAT 

Dubbla turboaggregat är tillåtna, maximal diameter på 88 mm per turboaggregat. Intercoolers ej 
tillåtet. Turboaggregatets storlek verifieras genom att mäta husets hål vid framkanten av 
impellerhjulet. Den maximala diametern på husets hål vid 
hjulets framkant får inte överstiga 2 mm mer än den maximalt tillåtna turboaggregatstorleken. 
Alla turboaggregat måste uppfylla SFI 61.1. Maximalt tillåtet turbotryck är 36 psi. 
Laddtrycksregulator tillverkad av Hyperaktive Performance Solutions, PMBL är obligatorisk. 
Ingen annan laddtrycksregulator eller form av laddtrycksregulator är tillåten. 
Måste installeras enligt tillverkarens instruktioner. Manipulera eller inaktivera 
laddtrycksregulatorn ej tillåtet. 
 

9. CENTRIFUGALKOMPRESSOR 

Tillåtet from. 2027 

10.  SKRUVKOMPRESSOR  

Tillåtet from. 2027 
 

11.  BRÄNSLE 

Racingbensin och metanol är tillåtna. Användning av nitrometan förbjudet. 
 

12.  KOPPLING 

Svänghjul och koppling SFI 1.4 eller 1.5, tre skivor max med en maxdiameter på 11 tum eller fyra 
skivor med en maxdiameter på 8 tum. Svänghjulsskydd som uppfyller SFI 6.2 eller 6.3 är 
obligatoriskt. När en automatlåda används är ett SFI 6.2, 6.3 svänghjulsskydd och en SFI 29.1 
eller 29.2 flexplatta obligatoriska. Kopplingen måste manövreras manuellt med förarens fot. 
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13.  DRIVLINA 

Kardanaxeln måste vara tillverkad av minst 3”x0,083” Chrome moly- eller Docol R8-rör eller 
uppfylla SFI 43.1. Obligatoriskt är en skyddstunnel runt kardanaxeln i 1,3 mm Chrome moly, 
titan eller Docol R8. Se bild! 
 

 
Fullflytande bakaxel obligatorisk. Pinnbultar min 16mm. 
planetväxellåda, kopplingsfri, automatisk växellåda tillåten. Alla växellådor måste vara utrustade 
med ett SFI 4.1-växellådsskydd. Kompressormatade och turbomotorer är begränsade till max tre 
växlar och en back; lustgasmotor är begränsade till max fem växlar och en back. Converter är 
tillåtna. När en automatisk växellåda eller converter används är ett SFI 6.1 eller 6.3 
svänghjulsskydd och en SFI 29.1 eller 29.2 flexplatta obligatorisk. 
 
Alla bilar som använder en automatlåda måste vara utrustade med en neutral säkerhetsbrytare 
och en backspärr. Momentomvandlare måste vara genomgående bultar med en bult av minst 
grad 8 (10.9) med låsmutter. Elektrisk transbrake tillåten på alla med converter. Lockup-
converter ej tillåtet på kompressor och turbomotorer. 
Lockup-converter är tillåtna på lustgasmotorer. 
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14.  BELLY PAN 

Belly Pan är obligatorisk vid alla bilar med converter eller automatlåda. Plåten måste gå mellan 
ramrör till ramrör och sträcka sig från motorn till änden på växellådan. Ett icke-brandfarligt, 
oljeabsorbent är obligatoriskt inuti plåten.  
 

15.  BROMSAR 

Bromsarna får endast manövreras av föraren. Hydrauliska fyrhjulsbromsar är obligatoriska. 
Bromsskivor av kolfiber som används tillsammans med kolfiberspecifika bromsbelägg är 
obligatoriska på bakhjulen för bilar tillverkade i januari 2012 eller senare. Dubbla huvudcylindrar 
är obligatoriska; måste monteras ovanför ramrör. Bromsledningar av stål och stålomspunna 
slangar är obligatoriska. Linelock är tillåtna. Två linelock-solenoider och en knapp är tillåtna. 
Användning av linelock för antispinn ej tillåtet. Alla andra elektriska, pneumatiska, hydrauliska 
brytare är förbjudna i bromssystemet. 
 

16.  FJÄDRING 

Kommersiellt tillgängliga stötdämpare är obligatoriska. En hydraulisk dämpare, per hjul totalt 
fyra per bil. Endast individuell fjädring fram.  Minsta slaglängd fram och bak är 25 mm.  Aktiv 
fjädring ej tillåten. All möjlighet att göra ändringar i inställningar/hastighet på banan baserat på 
realtidsdata eller inmatning från någon källa, ej tillåtet. Elektriskt eller pneumatiskt styrda 
hydrauliska stötdämpare och/eller fjäderben är tillåtna. 
 

17.  WHEELIE BARS 

Maximal längd, 2642 mm mätt från mittlinjen på bakaxeln till mitten av wheeliebarshjulet. 
 

18.  CHASSI 

Chassit måste uppfylla SFI 25.1H. Ytterligare paneler av 0,8 mm aluminium, 0,6 mm stål eller 
kolfiber måste installeras i skyddsburens tak. 
Panelerna måste minst sträcka sig från förarsidans takrör till fordonets mittlinje. Panelerna i 
Funny Car-buren måste vara demonterbara för inspektion av chassie. En panel av 0,8 mm 
aluminium, 0,6 mm stål eller kolfiber måste monteras på den inre delen av skyddsburen överallt 
där förarens ben kan komma i kontakt med buren. Paneler måste monteras i den främre och 
nedre delen av förarsidans krysstag. Godkänd stoppning på bur obligatorisk. Ballast max 113kg 
 

19.  HJULBAS 

Min 2540 mm, max 2921 mm.  Max variation från vänster till höger är 51 mm. 
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20.  HUVUDSTRÖMBRYTARE 

Huvudströmbrytare obligatorisk, placerad längst bak på bilen märkt push off. Brytare on/off för 
tändning skall finnas i bilen lätt åtkomligt för föraren, som stänger av hela tändsystemet. 
 

21.  SHUTOFF 

Alla bilar måste ha ett korrekt installerat enligt tillverkarens instruktioner och fungerande 
Electrimotion Pro Mod avstängning och en Electrimotion mottagare. Lustgasbilar måste ha en 
extra 1 bar (14 psi) tryckgivare i insuget. Kopplad till släcksystemet. Alla bilar med elektrisk 
bränslepump måste ha bränslepumpens strömkälla kopplad genom säkerhetsenheten. Om 
avstängningsanordningen aktiveras måste båda bromsskärmarna lösa ut. 
 

22.  DATA INSAMLARE 

Datainsamlare är tillåtna, måste vara fristående, FIA-godkända och endast användas för 
informationsinsamling.  Digital instrumentpanel tillåten. Ride height sensorer tillåtna, men får 
endast anslutas till datainsamlaren. 
 
 

23.  SLÄCKSYSTEM 

Ett brandsläckningssystem på minst 8,5 kg som uppfyller SFI 17.1, eller FIA-standarden 8865-
2015 är obligatoriskt. Systemet måste delas så att minst 6,2 kg sprids i motorrummet via 
munstycken placerade framför varje rad av grenrören. Resterande 2,3 kg eller mer ska spridas i 
förarutrymmet via ett munstycke placerat vid förarens fötter.  Systemet måste installeras enligt 
tillverkarens specifikationer. Aktiveringskablar för brandflaskor måste installeras inuti ramrör 
där kablarna passerar motor-/transmission. Alla fordon måste ha en pneumatisk cylinder eller 
en FIA-godkänd elektronisk anordning som aktiveras av brandsläckningssystemet som aktiverar 
huvudavstängningsbrytaren eller huvudströmbrytaren och stänger av motorn när 
brandsläckningssystemet aktiveras.           Alla elektroniska enheter måste ha en fördröjning för 
att bibehålla strömmen till Electrimotion-systemet. 
Säkerhetsnålar måste vara rödflaggade och tas bort innan man går in i bleachboxen.  
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24.  KAROSS 

Båda dörrarna måste fungera både inifrån och utifrån.  
Främre överhäng får inte överstiga 1143 mm mätt från mitten av spindeln till den främsta 
punkten på karossen. 
 Karossdelar framför brandväggen måste täckas med flamskyddsmedel enligt SFI 54.1. 
Beläggningen måste appliceras enligt tillverkarens specifikationer och rekommendationer. Inga 
hål tillåtna i karossens baksida. 
 Max 25 mm förlängningar av trösklarna och skärmbreddare tillåtna.  
 Alla bilar måste innehålla en metalldeflektor 
(brandväggsförlängning) mellan skärmarna och dörrarnas framkant så att eld, vätskor etc. inte 
kan komma runt kanten av 
brandväggen och in i förarutrymmet. Bakre hjulhus måste ha en mellanvägg mellan hjul och 
förarutrymme. 
 

25.  GOLV 

Golvplåten på förarsidan måste vara av minst 0,6 mm stål och måste svetsas fast. Resten av 
golvet måste vara av 0,6 mm stål, 0,8 mm aluminium eller kolfiber. 
 

26.  BRANDVÄGG 

Minst 0,6 mm stål- eller titan är obligatorisk. Flytta originalbrandväggen bakåt för 
motorinstallation är tillåtet. 
  

mailto:info@nitroz.se


Ver.26-01 (K103)  

 

Nitroz AB  Annelundsvägen 14, 14144 Huddinge 
  08-711 55 60 | E-mail info@nitroz.se | nitroz.se | dragracing.eu 

10 (10) 
 

 

27.  SCOOP 

 Endast en öppning tillåten. Får inte sträcka sig ovanför taklinjen. Måste vara målad i karossens 
färg. Sensorer, givare, ventiler, kablage, slangar, inuti huvöppningen ej tillåtet. Bilar med 
lustgasmotor måste använda scoop eller Cowl motorhuv för att helt täcka förgasarna. Endast 
lustgasmotorer med efi får ha öppna spjällhus. På kompressormotorer får injektoröppningen 
inte sträcka sig mer än 406 mm framför mitten av den främre cylindern, får inte sträcka sig mer 
än 254 mm bakom mitten av den bakre cylindern, och toppen av injektoröppningen får inte vara 
mer än 38 mm ovanför den horisontella taklinjen. Burst panel ovanpå huvöppningen tillåten 
 
 

28.  DÄCK 

Däcken får inte sticka ut utanför karossen. Minsta omkrets bakhjul 2768 mm vid däcktryck 0,35 
bar (5 psi) på bilar med kompressormotor. Max höjd på framdäcken är 635 mm.    Endast 
diagonal däck tillåtna. 
 
 

29.  FÄLGAR 

Hjul som uppfyller SFI Spec 15.3 med beadlocks eller liners är obligatoriska. Maximal bredd på 
18 tum mätt mellan innersidorna på beadlock-ringar när de är bultade till hjulet med däcket 
demonterat. Linerhjul mätt från innersida till innersida. 
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